
BACnet-Watcher-VIS BACnWEB-Touch_AIO

Der BACnet-Watcher-VIS dient zur Anlagen-Visualisierung sowie zum Beobachten, Bedienen 
und Protokollieren von BACnet-Objekten ohne GLT-System. 

Nach  dem  Aufstart  erfolgt  automatisch  ein
Netzwerkscan mit Abfrage aller Devices und ihren
Objekten  inkl.  aller  zur  Diagnose  wichtigen
Eigenschaften. 
In der tabellarischen Darstellung können  ohne
Konfigurationsarbeiten alle Anlagenzustände mittels
farblicher Hervorhebung der Devices und Objekte
mit Status 'OffNormal' zur schnellen Störerkennung
unterschieden werden. 
Anlagenbezogenes Bedienen und Beobachten
erfolgt über speicherbare Favoritenlisten.
Der implementierte Lua-Interpreter ermöglicht dem
Benutzer direkte Lese- und Schreib-zugriffe auf alle
Devices im Netzwerk. 

Die Anlagenbilderstellung erfolgt mit Unterstützung
einer Anlagenbild-Bibliothek. Alle vom Watcher-VIS
gescannten und gespeicherten BACnet-Objekte
stehen für die Bilddynamisierung zur Verfügung.
Die Watcher-VIS-Systemarchitektur ermöglicht durch das günstige Preis-Leistungsverhältnis einen 
wirtschaftlichen Einstieg in kleine bis mittelgroße BACnet-Projekte. Die browsergestützte Software 
erlaubt zusätzlich passende Bilder für mobile Tablets und Smartphones zu erstellen.

Weitere Merkmale:

➢ BACnet Protokoll nach ANSI/ASHRAE 135-2016 Revision 1.19 (PICS auf www.hho-inh.de)
➢ Plug and Play Inbetriebnahme 
➢ Einstellbares automatisches COV-(Re)Subcribing und/oder zyklisches Polling einzelner/aller Devices 

für aktuelles Prozeßabbild, dito Aktualisierung über EventMessages (als Recipient)
➢ Tabellarische, hierachische Darstellung aller Devices, Objekte und Properties
➢ Passwort geschütztes Schreiben von Objekt-Properties
➢ 'Verständliche' Wertedarstellung/-änderung komplexer Properties bei Calendar-, Schedule-, 

Trendobjekten usw.
➢ Summenstöranzeige aller Objekte von allen Devices mit Status 'OffNormal' & 'Fault'
➢ Abfrage und Darstellung der AlarmSummary- und EventInformation-Liste je Device
➢ Speicherbare Favoritenlisten (frei zusammenstellbare Objektlisten, netzwerkweit über alle Devices)
➢ Protokollierung und Darstellung aller anwendungsbezogenen BACnet-Aktivitäten (WhoIs,

I Am, Read/Write, COV-, EVENT-, Fehlermeldungen, Login/Logout usw.)
➢ Auslesen und Speicherung von Trendlog-Daten über Index oder Zeitstempel; Darstellung als Textliste

oder graphische Aufbereitung (Diagramm, auch mehrere Trendkurven parallel)
➢ 9 frei editierbare (Aktions-)Buttons, default belegt mit Anzeigefilter der Logdatei
➢ Bis zu 8 Lua Tasks im Parallelbetrieb möglich
➢ Automatisches Erstellen von EDE-Files und Konfigurationsfiles für Visualisierung aller gefunden 

Devices mittels integrierter Lua Task bereits enthalten
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         Visualisierungsansicht

               

 

Objektliste    Trendlog  

Technische Daten:

Max. Anzahl Devices: 2048
Max. Anzahl Objekte: 131072 monitored
Unterstützte Objekttypen: Siehe PICS

CPU: Intel Core™ i3-7100 2x3.9GHz Speicher: SDRAM DDR4 4GB, SSD 128GB
Bildschirm: 19,5‘‘ LCD 1600x900 LED LAN: 1 x 10/100/1000
TouchPanel: optical MultiTouch WLAN: IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.0
Kartenleser: SD, MS, MMC USB: 1 x 3.1 TypC, 3 x 3.1
HDMI: 1 x In, 1 x Out Netzteil: extern 120W/230V, typ. 50W
Audio: 2 x 5W int. Lautsprecher Maße: 49x21x40cm inkl. Standfuß, VESA 100
Laufwerk: opt. DVD Super Multi Gewicht: ca. 7kg  

Ing.-Gesellschaft N.Hartleb mbH
Am Tannenstumpf 17, D-63303 Dreieich
Tel. +49 (0)6074 5242  Fax: +49 (0)6074 5291
Internet: www.hho-inh.de, EMail: info@hho-inh.de 2/2

DatenblattDatenblatt


